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Diggin’Up 2 
[Digital light / Absorption] 

 
Contact:  
Tech., Jérôme Dupraz: jerome@superamas.com ; +33 6 84 10 66 15   
Performance, Philippe Riera: philippe_superamas@yahoo.com 
 
Installation lumineuse avec ou sans performeurs / Light installation with or without performers. 
Durée / Duration : 10 min. Loop. 
Équipe / Staff : 3 ou 0 performeurs + 1 personne du lieu pour allumer et éteindre l'installation / 3 
or 0 performers + 1 person of the place to switch on and off the installation. 
Scénographie / Set design : Salle totalement noire. Un rideau de Leds vertes en fond. Public à 6/10m du 
rideau.  / Totally black room. One curtain of green Leds (Light Emitting Diode) in the back. Audience 
standing at 6/10m from the curtain.  
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LUMIERES, SCENOGRAPHIE  / LIGHTS, SETTING OF STAGE 
 
Matériel fourni par la compagnie / Equipment provided by the company 
• 1 rideau de leds vertes et ses machines, 8/10 m de large x 2,4 m de haut.  
 1 curtain of green LED and machines, 10 m wide x 2.4 m high. 
• 2 x 10 m de Lumistyle bleu (fil souple lumineux), pour le guidage des spectateurs. 

2 x 10 m of blue Rubberlight (flexible plastic light tube), to guide the audience.  
 
 
Matériel à fournir par l’organisateur / Equipment provided by the organizer 
• Alimentation nécessaire pour le rideau de leds et les machines : 1 ligne 220V 16A.  
 Power requirement for the leds curtain and the machines: 1 line 220V 16A. 
• 1 ligne 220V 10A avec graduateur pour le Lumistyle.  
 1 line of power 220V 10A with dimmer box for the Rubberlight. 
• Salle totalement noire mat (murs, sol, plafond) de 10/14 m de large x 10/16 m de profondeur x 

2,5    m mini de hauteur.  
 Total mat black room (walls, ground, ceiling) 10/14 m wide x 10/16 m deep x 2,5 m mini high. 
• Système d'accroche du rideau de leds à 0,8/1m du fond de salle (crochets, pitons, grill, barre...).  
 System to hooked the Led curtain from the ceiling on at 0,8/1m away from the back wall (hooks, 

rig, pipe). 


